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Условное 

наименование
Наименование кабеля

Труба Масса

500 м кг.N А Б В

ТПВБбГ

Кабель пневматический в 

обмотке из лент 

тетраполиэтилена с поясной 

изоляцией из ПХВ-пластиката с 

защитным покровом БбГ.

7

6/8
1,0/
1,6

24,2/
30,8 253/348

12
31,8/
40,9 339/485

19
41,9/
50,7 476/620

ТПВБбГОш

Кабель пневматический в 

обмотке из лент 

тетраполиэтилена с поясной 

изоляцией из ПХВ-пластиката с 

защитным покровом БбГ в 

оболочке из ПХВ пластиката.

7

6/8
1,0/
1,6

28,2/
34,8 306/398

12
35,8/
45,9 497/548

19
46,9/
55,7 547/693

ТПО

Кабель пневматический в 

обмотке из лент 

тетраполиэтилена с изоляцией из 

ПХВ-пластиката.

7

6/8
1,0/
1,6

24,2/
30,8 233/318

12
31,8/
40,9 309/455

19
41,9/
50,7 436/590

Кабели пневматические с полиэтиленовыми трубами предназначены для 

передачи импульсов давления не более 0,6 МПа к исполнительным устройствам 

систем пневмоавтоматики. 

Кабели могут быть использованы для транспортирования жидкой или 

газообразной среды, к которой полиэтилен химически стоек.

Пример условного обозначения кабеля пневматического  с 7 

полиэтиленовыми трубками наружным диаметром 6 мм, толщиной стенки 1 мм.:

Кабель ТПВБбГ 7х1,6/1/0 ТУ 16-505.720-75.

Кабель пневматический с полиэтиленовыми 

трубами

Основные технические характеристики
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Трубка из полиэтилена высокого давления

Основные технические характеристики

Трубка из полиэтилена высокого давления ТУ 6-19-272-85

применяется для транспортирования воздуха, воды и агрессивных сред к

которым полиэтилен химически стоек. Используется качестве труб при

производстве пневмокабеля. Используется при монтаже систем

пневмоавтоматики.

Рабочее давление 0,6 МПа при температуре 20°С.

Трубки изготавливают из полиэтилена высокого давления,

стабилизированного, чѐрного цвета базовых марок 10803-020, 10204-003,

15303-003.

Пример условного обозначения трубки наружным диаметром 8 мм,

толщиной стенки 1,6 мм, изготовленной из полиэтилена высокого давления.

Трубка ПВД 8х1,6 ТУ 6-19-272-85.

Условное 

наименование

Толщина 

стенки мм.
Длина м Масса 1 м, кг Примечание

ПВД6х1,0 1,0 500 0,016

Поставляетс

я в бухтах

ПВД8х1,6 500 0,030

ПВД 8х1,0

1,0

500 0,024
Изделия в 

стадии 

освоения
ПВД 10х1,0 250 0,035
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Условное 

наименование

Количество труб 

пневмокабеля

Тип 

соединител

я

Масса 

кг

Степень 

защиты 

КРП-7 6/1,0 ПП

7

СМП6

1,4

IP21

КРП-7 8/1,6ПП СМП8

КРП-7 6/1,0 ПМ 8Мх6П

КРП-7 8/1,6ПМ 8Мх8П

КРП-14 6/1,0 ПП

12

СМП6

2,8
КРП-14 8/1,6ПП СМП8

КРП-14 6/1,0 ПМ 8Мх6П

КРП-14 8/1,6ПМ 8Мх8П

КРП-19 6/1,0 ПП

19

СМП6

4,5
КРП-19 8/1,6ПП СМП8

КРП-19 6/1,0 ПМ 8Мх6П

КРП-19 8/1,6ПМ 8Мх8П

Коробки распределительные пневмокабеля

Основные технические характеристики

Предназначены для соединения 

пневмокабелей с числом труб 7, 12 или 

19,  для организации ввода 

пневмокабеля в щит 

пневмоавтоматики без переборочных 

соединителей, перехода пневмотрассы 

с пневмокабеля на медную, стальную 

или алюминиевую трубку.

Пример условного обозначения 

коробки распределительной 

пневмокабеля на 7 труб 6/1,0:

КРП-7 6/1,0 ТУ36-1232-84
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Соединения тройниковые на Ру 6,4 Мпа

ТУ 36-1114-83

Соединение тройниковое проходное 

СМТ8 и СМТП8 ТУ 36-1114-83

Соединение тройниковое присоединительное СМТП8, ТУ 36-1114-83.

Предназначены для соединения медных и полиэтиленовых труб в

системах, транспортирующих неагрессивные (исполнение «С») и агрессивные

(исполнение «Н») жидкости и газы с условным давлением до 6,4 МПа (64

кгс/кв.см.). По заказу соединители могут быть изготовлены из латуни

(исполнение Л), или материалов, указанных в таблице 1 СЗК4-1-95 ч.1.

Температура транспортируемых веществ от –60 до +120°С.

Условное 

наименование

Масса кг

СМТ8-С 0,071

СМТ8-Н 0,08

Условное 

наименование

Масса кг

СМТП8-С 0,075

СМТП8-Н 0,087
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Условное 

наименование

Масса кг

СМ8-С 0,05

СМ8-Н 0,06

Соединители СМ и СМВ труб на Ру 6,4 МПа 

ТУ 36-1133-83

Соединение проходное СМ8 ввертое

СМВ и СМВ-К ТУ 36-1133-83

Соединение ввертое СМВ, СМВ-К, ТУ 36-1133-83.

Условное 

наименование
Д Масса кг

СМВ-М20-С
М20х1,5

0,05

СМ8-М20-Н 0,06

СМВ-G1/4"-С
G1/4"

0,05

СМВ-G1/4"-Н 0,06

СМВ-G1/2"-С
G1/2"

0,05

СМВ-G1/2"-Н 0,06

СМВ-К1/8"-С
К1/8"

0,05

СМВ-К1/8"-Н 0,06

СМВ-К1/4"-С
К1/4"

0,05

СМВ-К1/4"-Н 0,06

СМВ-К1/2"-С
К1/2"

0,05

СМВ-К1/2"-Н 0,06

СМВ-R1/4"-С
R1/4"

0,05

СМВ-R1/4"-Н 0,06

СМВ-R1/2"-С
R1/2"

0,05

СМВ-R1/2"-Н 0,06

СМВ

СМВ-К
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Условное 

наименование
Д

Масса 

кг

СМН8-М20-С
М20х1,5

0,0664

СМН8-М20-Н 0,072

СМН8-G1/2"-С
G1/2"

0,0664

СМН8-G1/2"-Н 0,072

Соединители СМН и СМНПВ труб на Ру 6,4 

Мпа ТУ 36-1133-83

Соединение навертное СМН8 и ввертое

переборочное СМНПВ ТУ 36-1133-83

Соединение ввертое переборочное СМНПВ ТУ 36-1133-83

Условное 

наименование
Д

Масса 

кг

СМПН8-М20-С
М20х1,5

0,0664

СМПН8-М20-Н 0,072

СМН8-М12-С
М12х1,5

0,0664

СМН8-М12-Н 0,072
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Условное 

наименование

Масса 

кг

СМП8-С 0,0664

СМП8-Н 0,072

Соединители СМП и 8Мх6П(8П) на Ру 6,4 МПа

ТУ 36-1133-83

Соединение переборочное проходное 

СМП8 и с медной трубы на 

полиэтиленовую  ТУ 36-1133-83

Соединение переборочное переходное с медной трубы на 

полиэтиленовую  ТУ 36-1133-83

Условное 

наименование
Д

Масса 

кг

8Мх8П-С
8/1,6

0,059

8Мх8П-Н 0,065

8Мх6П-С
6/1,0

0,0661

8Мх6П-Н 0,0728
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Условное 

наименование
Д

Масса 

кг

НСН14хМ0-С
М20х1,5

0,083

НСН14хМ20-Н 0,089

НСН14хG1/2-С
G1/2"

0,083

НСН14хG1/2-Н 0,089

Соединители НСН на Ру 25 МПа

Соединение навертное НСН ТУ 36-

1104-82 и НСН ТК14-7-5-98

Соединение навертное НСН ТК14-7-5-98

Предназначены для присоединения трубопровода к приборам и

аппаратам, устанавливаемым в системах контроля и автоматического

регулирования технологических процессов, в условиях неагрессивных

(исполнение «С») и агрессивных (исполнение «Н») сред с условным

давлением до 25 МПа (250 кгс/кв.см.). По заказу соединители могут быть

изготовлены из латуни (исполнение Л), или материалов, указанных в таблице

1 СЗК4-1-95 ч.1.

Температура транспортируемых веществ от –40 до +200°С.

Условное обозначение Рис.
Ру 

МПа

Размеры мм

D dy d S L

НСН-6-М20-Н

1
25 М20х1,5 7 14 27 53

НСН-8-М20-Н

НСН-10-М20-Н

НСН-14-М20-Н

НСН-14-М20-Л
2

НСН-22-М30-Н 40 М30х2,0 18 22 36 43
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Соединители НСВ и СВ на Ру 25 МПа

Соединение ниппельные ввертое НСВ ТУ 36-

1104-82, НСВ ТК14-7-6-98, СВ ТК14-7-3-98

Соединение  НСВ, ТК14-7-6-98.

Условное 

наименование
Д

Масса 

кг

НСВ14хМ20-С
М20х1,5

0,156

НСН14хМ20-Н 0,172

НСВ14хG1/2-С
G1/2"

0,156

НСН14хG1/2-Н 0,172

НСВ14хК1/2-С
К1/2"

0,156

НСН14хК1/2-Н 0,172

НСВ14хR1/2-С
R1/2"

0,156

НСН14хR1/2-Н 0,172

Условное 

наименование
Д

Масса 

кг

НСВ14хМ0-Л М20х1,5 --

НСВ14хG1/2-Н G1/2" 0,146

НСВ14хR1/2-Н R1/2" 0,156

Соединение ввертное СВ ТК14-7-3-98

Условное 

наименование

Д Ру 

МПа

Масса 

кг

СВ6-М20-Н 6 25 0,156

СВ8-М20-Н 8 0,156

СВ10-М20-Н 10 0,156

СВ14-М20-Н 14 0,156

СВ22-G1/2-Н 22 40 0,245
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Соединители СНП и Футорки на Ру 25 МПа

Соединение навертное переборочное СНП 

ТУ 36-1104-82 и футорка ТК14-7-2-98

Футорка ТК14-7-2-98

Условное 

наименование
Д/Д1

Масса 

кг

СНП-М20-С
М20х1,5

0,156

СНП-М20-Н 0,172

СНП-G1/2-С
G1/2"

0,156

СНП-G1/2-Н 0,172

СНП-М20хG1/2-С
М20х1,5/G1/2"

0,156

СНПМ20хG1/2-Н 0,172

СНП-G1/2хМ20-С
G1/2"/М20х1,5

0,156

СНП-G1/2хМ20-Н 0,172

Условное 

наименование
Д

Масса 

кг

Футорка 

М12хМ20-Л

М20х1,5

0,059

Футорка 

М12хМ20-Н
0,062

Футорка 

М12хG1/2-С
0,056

Футорка 

М12хG1/2-Н
0,062

Футорка 

М20хG1/2-С
G1/2"

0,053

Футорка

М20хG1/2-Н
0,058

Выпускается и по ТК4-313-68
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Соединение проходное СП ТУ 36.22.21.00.019-91

Предназначены для присоединения трубопровода к приборам и

аппаратам, устанавливаемым в системах контроля и автоматического

регулирования технологических процессов, в условиях неагрессивных

(исполнение «С») и агрессивных (исполнение «Н») сред с условным

давлением до 40 МПа (400 кгс/кв.см.).

Температура транспортируемых веществ от –40 до +200°С.
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Соединение проходное переборочное СПП

ТУ 36.22.21.00.019-91

ООО «Елизаветинский опытный завод закладных конструкций», 

188370, Ленинградская обл. Гатчинский р-н,, Пос. Елизаветино, ул. Парковая д.27

Тел: +7(812) 347-89-01, E-mail: tko2003@yandex.ru, Сайт: www.tko2003.ru



Соединение ввертное с трубной цилиндрической

резьбой СВ ТУ 36.22.21.00.019-91

ООО «Елизаветинский опытный завод закладных конструкций», 

188370, Ленинградская обл. Гатчинский р-н,, Пос. Елизаветино, ул. Парковая д.27

Тел: +7(812) 347-89-01, E-mail: tko2003@yandex.ru, Сайт: www.tko2003.ru



Соединение ввертное с метрической  резьбой СВ ТУ 

36.22.21.00.019-91

1 – штуцер, 2 – гайка накидная, 3 – кольцо упорное, 4 – кольцо зажимное.
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Соединение переборочное ввертное с трубной 

цилиндрической резьбой СПВ ТУ 36.22.21.00.019-91

1 – штуцер, 2 – гайка накидная, 3 – кольцо упорное, 4 – кольцо зажимное .5 

– контргайка, 6 - шайба
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Соединение переборочное ввертное с метрической 

резьбой СПВ ТУ 36.22.21.00.019-91

1 – штуцер, 2 – гайка накидная, 3 – кольцо упорное, 4 – кольцо зажимное .5 

– контргайка, 6 - шайба
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Соединение проходное приварное СППр, 

футорка ТУ 36.22.21.00.019-91

футорка ТУ 36.22.21.00.019-91

1 – штуцер, 2 – гайка накидная, 3 – кольцо упорное, 4 – кольцо зажимное
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Соединение ввертное с трубной конической 

резьбой ТУ 36.22.21.00.019-91

1 – штуцер, 2 – гайка накидная, 3 – кольцо упорное, 4 – кольцо зажимное
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Соединение ввертное с трубной конической 

резьбой ТУ 36.22.21.00.019-91

1 – штуцер, 2 – гайка накидная, 3 – кольцо упорное, 4 – кольцо зажимное, 5 

– контргайка, 6 – шайба.
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Соединение навертное СН ТУ 36.22.21.00.019-91

1 – штуцер, 2 – гайка накидная, 3 – кольцо упорное, 4 – кольцо зажимное, 
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Соединение переборочное навертное СПН ТУ 

36.22.21.00.019-91

1 – штуцер, 2 – гайка накидная, 3 – кольцо упорное, 4 – кольцо зажимное, 5 

– контргайка, 6 – шайба.
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Соединение тройниковое проходное СТ ТУ 

36.22.21.00.019-91

1 – штуцер, 2 – гайка накидная, 3 – кольцо упорное, 4 – кольцо зажимное, 
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Соединение трубопроводов с врезающимся 

кольцом проходные ОСТ 34-13-163-82
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Соединение трубопроводов с врезающимся 

кольцом концевые ОСТ 34-13-163-82
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Гайки соединительные навертные СГН и 

приварные СГП ТУ 36-1092-83

Условное 

обозначение

Размеры мм
d"

Масса 

кгУсловный проход L S

СГН-8-С
8 40,5 30 1/4 0,13

СГН-8-Н

СГН-15-С
15 59

50

1/2 0,431
СГН-15-Н

СГН-20-С
20 63 3/4 0,507

СГН-20-Н

СГН-25-С
25 65 55 1 0,582

СГН-25-С

СГН

Условное обозначение Размеры мм Масса кг

Условный проход L S

СГП-15-С 15 67,5 36 0,13

СГП-15-Н

СГП-20-С 20 71 46 0,431

СГП-20-Н

СГП-25-С 25 73 50 0,507

СГП-25-Н

СГП
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Условное 

наименование
d

Масса 

кг

Тр-К1/2-С
К1/2"

0,155

Тр-К1/2-Н 0,168

Тр-R1/2-С
R1/2"

0,145

Тр-R1/2-Н 0,157

Тройники Тр ТУ 36-1116-83 и СТ ТК14-7-7-98

Тройник на Ру 16 МПа ТУ 36-1116-83 и 

тройник СТ ТК14-7-7-98

Тройник СТ ТК14-7-7-98

Условное 

наименование

Масса 

кг

СТ-DN10-С 0,21

СТ-DN10 -Н 0,27
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Условное 

наименование

d Масса 

кг

Ш-К1/8-С К1/8" 0,03

Ш-К1/8-Н 0,032

Ш-К1/4-С К1/4" 0,066

Ш-К1/4-Н 0,071

Ш-К1/2-С К1/2" 0,19

Ш-К1/2-Н 0,2

Ш-R1/4-С R1/4" 0,66

Ш-R1/4-Н 0,71

Ш-R1/2-С R1/2" 0,19

Ш-R1/2-Н 0,2

Условное 

наименование
d

Масса 

кг

Н-К1/8-С
К1/8"

0,03

Н-К1/8-Н 0,032

Н-К1/4-С
К1/4" 

0,06

Н-К1/4-Н 0,065

Н-К1/2-С
К1/2"

0,14

Н-К1/2-Н 0,149

Н-R1/4-С
R1/4"

0,63

Н-R1/4-Н 0,67

Н-R1/2-С
R1/2"

0,14

Н-R1/2-Н 0,149

Ниппели Н ТУ 36-1118-84 и штуцера приварные 

Ш ТУ 36-1118-84

Штуцера приварные Шц ТУ 36-1118-84

Ниппель Н, ТУ 36-1118-84 Штуцера приварные Ш, 

ТУ 36-1118-84

Условное 

наименование
d

Масса 

кг

Шц-G1/2-С
G1/2"

0,19

Шц-G1/2-Н 0,21

Шц-G1/4-С
G1/4"

0,06

Шц-G1/4-Н 0,069
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Сосуды конденсационные СК
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Сосуды уравнительные СУ
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Сосуды разделительные СР
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Сосуды влагоотделительные СВ ТК4-3746-93

Сосуды влагоотделительные СВ выпускаются по ТК4-3746-93.

Сосуды СВ-1 – СВ-4 комплектуются запорными клапанами ОБ22044.015.08, 

15нж54бк на давление до 10 МПа и рабочую температуру до 200°С. 

По специальному заказу сосуды могут комплектоваться кранами:

С26410 на давление до 20 МПа и температуру до 200°С 

Ю.94 на давление до 23 МПа и температуру до 560 °С 

черт. 589 и черт 999 на давление до 25 МПа и температуру 545 °С, 

черт 588 и АК 21005 на давление 37,3 или 40 МПа и температуру до 200 °С 
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Расширители Р на Ру 20 МПа ТК4-7-1-96

Условное обозначение Рис Масса кг

Р-1-С

1

3,06

Р-1-Н 3,34

Р-2-С 3,06

Р-2-Н 3,34

Р-3-С

2

3,06

Р-3-Н 3,34

Р-4-С 3,06

Р-4-Н 3,34
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Зажим 14 Ру=1,6 МПа ТК4-531-67 и коллектор 

воздушный КВ Ру 1,6 МПа ТК4-505-69 для импульсной 

трубы

Коллектор сливной КС ТК4-507-69

Условное 

обозначение

Ду 

мм
Масса кг

Зажим 14-С
10

0,2

Зажим 14-Н 0,26

Коллектор воздушный КВ Ру 1,6 МПа ТК4-505-69

Условное 

обозначение
L мм

Масса 

кг

КВ-2-С
780

2,03

КВ-2-Н 2,24

КВ-11-С
1180

2,7

КВ-11-С 3,05

Зажим 14 Ру=1,6 МПа ТК4-531-67

Условное 

обозначение

L мм L1* 

мм

Масса 

кг

КС-700-С 680 630 4,1

КС-700-Н 4,27

КС-1100-С 1080 1030 5,63

КС-1100-Н 5,93
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Циклон для импульсной трубы  ТК14-7-4-98

Условное обозначение Ду мм Масса кг

Ц-20-С
20

4,46

Ц-20-Н 4,85

Ц-25-С
25

4,55

Ц-25-Н 4,9
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Таблица 1 СЗК4-1-95 ч 1

Приложение 1

Исполнение по 

материалу М
Исполнение детали Ру, МПа

Сталь 20

09Г2С

10ХСНД

0

1

2

10

20

32

14ХГС

15ХГС

1

2

3

4

25

63

63

63

30ХМА

18Х3МВ

20Х2М

22Х33М

1

2

3

4

25

40

63

80

20Х3МВФ

1

2

3

4

32

50

80

100

12Х18Н10Т

10Х17Н13М2Т

10Х17Н13М2Т

08Х17Н15М3Т

0

1

2

3

10

20

32

40

Таблица дополнена холодостойкими материалами, сталью 09Г2С и 

10ХСНД

Закладные конструкции могут быть изготовлены из любых других, 

разрешѐнных Гостехнадзором марок сталей, при этом Ру для них принимают по 

данным таблицы для стали-аналога.
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Таблица 2 СЗК4-1-95 ч 1

Приложение 2

Тип присоединения Размер присоединения Исполнение присоединения

1, 5, 1п М8х1,0 01

1, 5, 1п М12х1,5 02

1, 5, 1п М16х1,0 03

1, 5 М16х1,5 04

1, 5 М18х1,5 05

1, 5 М18х2,0 06

1, 5, 1п М20х1,5 07

1, 5 М22х1,5 08

1, 5 М24х1,0 09

1, 5 М27х2,0 10

1, 5 М30х1,5 11

1, 5 М33х1,5 12

1, 5, 1п М33х2,0 13

1, 5 К1/2 14

1, 5 G3/4 15

2 М20х1,5 20

2 -- 21

2 М39х2,0 22

6 М18х1,5 30

6, 6п М27х2,0 31

7 35 40

ба -- 50

бо Прямой 60

бо Угловой 61

бш До 10 70

бш До 20 71

бш Св 20 72

фл 24х38 80

фл 68 81
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Таблица для выбора материала прокладок

Приложение 3

Материал Среда

Условное 

давление Ру 

МПа

Температура °С

Медь марок М1, 

М2 по ГОСТ 495-

77 или ГОСТ 

1173-77

Пар насыщенный и 

перегретый
3,5 250

Фибра марки ФТ 

по ГОСТ 14613-

83

Воздух, углекислота

Нейтральные газовые 

смеси

(не допускается 

применять во 

влажной и жидкой 

среде)

50,0 75

Паронит марок 

ПОН, ПОНТ по 

ГОСТ 481-80

Вода, пор, воздух, 

сухие нейтральные и 

инертные газы,

водные растворы 

солей, жидкий и 

газообразный 

аммиак, спирты, 

жидкий азот и 

кислород, 

тяжѐлые и лѐгкие 

нефтепродукты.

6,4 50-450

2,5 40-200

0,25 -182

2,5 200

Фторопласт Ф-4

Неагрессивные 

жидкости и газы, 

вода, пар 40 -60 -- +565 

Агрессивные среды, 

природный газ, нефть

Жидкий и 

газообразный аммиак
2,5 -40 -- +150
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