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УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УСТРОЙСТВ 

ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ ПАРА И ВОДЫ.

• Устройства для отбора проб пара и воды, предназначены для
эксплуатационного (штатного) контроля за водно-химическим режимом
барабанных котлов с естественной циркуляцией высокого, среднего и
низкого давлений, прямоточных котлов, высоконапорных котлов,
котлов-утилизаторов, водогрейных и энерготехнологических котлов,
изготавливаемых для нужд народного хозяйства и для поставки на
экспорт.

• Устройства для отбора проб пара и воды и отдельные элементы
оборудования пробоотборных линий могут быть использованы для
штатного химического контроля в других точках пароводяного тракта
электростанции или котельной, а также для отбора проб пара и воды
для экспериментального контроля и на приборы автоматического
химического контроля.

• Применение пробоотборных устройств и места их установки в
соответствии с «МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИМИ ПО ОСНАЩЕНИЮ ПАРОВЫХ
СТАЦИОНАРНЫХ КОТЛОВ УСТРОЙСТВАМИ ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ ПАРА И ВОДЫ» РД
24.031.121-91
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Зонд трубчатый ОСТ 108.030.04-80

Скорость среды для зонда трубчатого строго не

регламентируется, т.к. они предназначены для отбора

проб из однородной среды.

Зонды всех видов должны быть направлены строго

навстречу потоку, Положение зонда в собранном

устройстве для отбора проб фиксируется риской на

штуцере., Также насечкой фиксируется диаметр зонда.

Устройства для отбора проб пара и воды

изготавливают из материалов, предусмотренных

"Правилами устройства и безопасной эксплуатации

паровых и водогрейных котлов", утвержденными

Госгортехнадзором СССР, "Правилами устройства и

безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей

воды", утвержденными ГЭсгортехнадзором СССР.

При заказе зонда трубчатого необходимо указывать

материал, рабочее давление и толщину стенки

трубопровода в месте установки зонда. Допускается

указывать обозначение зонда по ОСТ 108.030.04-80.
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Зонд однососковый ОСТ 108.030.04-80

Скорость среды для зонда однососкового строго не регламентируется, т.к. они предназначены для

отбора проб из однородной среды.

Зонды всех видов должны быть направлены строго навстречу потоку, Положение зонда в собранном

устройстве для отбора проб фиксируется риской на штуцере., Также насечкой фиксируется диаметр зонда.

Устройства для отбора проб пара и воды изготавливают из материалов, предусмотренных "Правилами

устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов", утвержденными Госгортехнадзором

СССР, "Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды",

утвержденными ГЭсгортехнадзором СССР.

При заказе зонда однососкового необходимо указывать материал, рабочее давление и толщину стенки

трубопровода в месте установки зонда, а так же размеры L и l. Допускается указывать обозначение зонда по

ОСТ 108.030.04-80.
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Зонд со смесителем-трубой Вентури ОСТ 

108.030.04-80

Методика расчета экспериментального зонда однососкового с трубой

Вентури приведена в приложении к РД 24.031.121-91

Зонды всех видов должны быть направлены строго навстречу потоку,

Положение зонда в собранном устройстве для отбора проб фиксируется

риской на штуцере., Также насечкой фиксируется диаметр зонда.

Устройства для отбора проб пара и воды изготавливают из

материалов, предусмотренных "Правилами устройства и безопасной

эксплуатации паровых и водогрейных котлов", утвержденными

Госгортехнадзором СССР, "Правилами устройства и безопасной

эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды", утвержденными

ГЭсгортехнадзором СССР.

При заказе зонда однососкового с трубой Вентури необходимо

представить размеры (d) , рассчитанные по методике приложения к РД

24.031.121-91 и размеры L и l, взятые из таблицы рис 6 вышеназванного

руководства.

Допускается заказывать зонды в соответствии с ОСТ 108.030.04-80
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Зонд устьевой ОСТ 108.030.04-80
Скорость среды во входном отверстии

зонда устьевого рекомендуемых для отбора

пробы насыщенного пара при 100% нагрузке

котла должна быть такой же. как и в

трубопроводе или штуцере на выходе из

барабана.

Зонды всех видов должны быть

направлены строго навстречу потоку,

Положение зонда в собранном устройстве

для отбора проб фиксируется риской на

штуцере., Также насечкой фиксируется

диаметр зонда.

Устройства для отбора проб пара и воды

изготавливают из материалов,

предусмотренных "Правилами устройства и

безопасной эксплуатации паровых и

водогрейных котлов", утвержденными

Госгортехнадзором СССР, "Правилами

устройства и безопасной эксплуатации

трубопроводов пара и горячей воды",

утвержденными ГЭсгортехнадзором СССР.

При заказе зонда устьевого необходимо

указывать материал, рабочее давление и

толщину стенки трубопровода в месте

установки зонда, а так же внутренний

диаметр барабана и глубину погружения

(рис.2).

Допускается указывать обозначение

зонда по ОСТ 108.030.04-80

Рис. 1 Рис 2
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Зонд щелевой со смесителем

Методика расчета щелевого зонда приведена в приложении к РД 24.031.121-91.

Зонды всех видов должны быть направлены строго навстречу потоку, Положение зонда в собранном

устройстве для отбора проб фиксируется риской на штуцере., Также насечкой фиксируется диаметр зонда.

Устройства для отбора проб пара и воды изготавливают из материалов, предусмотренных "Правилами

устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов", утвержденными Госгортехнадзором

СССР, "Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды",

утвержденными ГЭсгортехнадзором СССР.

При заказе зонда щелевого со смесителем необходимо сообщить размер Дн и рассчитать размеры d, d1,

d2, d3, l, l1, l2, l3, l4, l5, l6, l7 в соответствии с методикой приложения к РД 24.031.121-91.

Допускается указывать обозначение зонда по ОСТ 108.030.04-80
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Зонд щелевой для отбора проб насыщенного пара 

из выносных циклонов ОСТ 108.030.04-80

Методика расчета щелевого зонда приведена в

приложении к РД 24.031.121-91.

Зонды всех видов должны быть направлены строго

навстречу потоку, Положение зонда в собранном

устройстве для отбора проб фиксируется риской на

штуцере., Также насечкой фиксируется диаметр зонда.

Устройства для отбора проб пара и воды

изготавливают из материалов, предусмотренных

"Правилами устройства и безопасной эксплуатации

паровых и водогрейных котлов", утвержденными

Госгортехнадзором СССР, "Правилами устройства и

безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей

воды", утвержденными ГЭсгортехнадзором СССР.

Допускается указывать обозначение зонда по ОСТ

108.030.04-80
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Холодильники двухстоечные ОСТ 108.030.04-80

Холодильники проб пара и воды

применяются змеевиковые двухточечные.

Холодильники обеспечивают температуру

охлажденной пробы перегретого и

насыщенного пара, котловой и питательной

воды не более +40°С, охлаждающей воды на

сливе не более +60°С.

По производительности холодильники

рассчитаны на расход перегретого пара с

параметрами р = 25 МПа (255 кгс/см2). t =

540°С на одну нитку в количестве 25 кг/ч. При

необходимости увеличения расхода пробы

или более глубокого ее охлаждения отбор

пробы для определения удельной

электропроводности, рН и других показателей,

рекомендуется установка последовательно

двух холодильников.

Для охлаждения пробы используется

охлаждающая вода с расчетной температурой

не более +25°С. Содержание взвешенных

веществ в охлаждающей воде не более 5

мг/кг,карбонатная жесткость не более 3,0 мг-

экв/кг, сухой остаток не более 1000 мг/кг.

Допускается использование воды при

больших концентрациях указанных веществ,

однако при этом должна быть предусмотрена

возможность проведения периодической

реагентной очистки поверхностей

холодильника.

Допускается указывать обозначение холодильника по 

ОСТ 108.030.04-80

Холодильники монтируются вертикально. Каждая группа

холодильников имеет самостоятельную линию охлаждающей

воды с разводкой по отдельным холодильникам. Линия

охлаждающей воды для холодильников не должна быть

связана с другими объектами установки (дымососами,

вентиляторами и др.). Сливная труба охлаждающей воды от

группы холодильников выходит либо в общую дренажную

канаву, либо в общий дренажный трубопровод без давления.

ООО «Елизаветинский опытный завод закладных конструкций», 188370, Ленинградская обл. Гатчинский р-н, Пос. Елизаветино, ул. 

Парковая д.27 Тел: +7(812) 347-89-01, E-mail: tko2003@yandex.ru, Сайт: www.tko2003.ru



Щит водный ОСТ 108.030.04-80

Водный щит для котлов с давлением не более 10 МПа (100 кгс/см2) устанавливается вблизи фронта

котла в удобном месте для эксплуатации и поддержания щита в чистоте.

Щит приспособлен к раздельному сбросу воды, которая может использоваться в схеме станции или

котельной (конденсат, питательная вода), и загрязненной воды. Для котлов с давлением 14,0 МПа (140

кгс/см2) и прямоточных котлов СКД водные щиты размещаются в специальных изолированных

помещениях-боксах.

При установке щит крепится к стене или к металлоконструкциям котла.
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